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Antes de comenzar

No olvide leer con atencidn éste manual antes de utilizar su dispositivo SEFAM S.Box para comprender
bien los limites de uso de la maquina.

Consignas de seqguridad

| significa en éste manual que existe un riesgo de lesion o de accidente

| ADVERTENCIA: ;
para usted mismo o para otras personas.

El dispositivo SEFAM S.Box solo puede ser utilizado bajo prescripcion médica. No debera en ninguna
circunstancia modificar usted mismo los ajustes prescritos sin el consentimiento de su equipo médico.
Utilice el dispositivo en base Unicamente al uso preferido que indica éste manual. Los consejos que se dan
en el mismo no sustituyen a las instrucciones de su profesional sanitario.

El dispositivo no esta destinado a suministrar una asistencia a las funciones vitales.

El dispositivo debe ser utilizado solamente con los circuitos, las mascarillas, las conexiones y los
accesorios recomendados por un médico o suministrado por su proveedor sanitario a domicilio. Verifique
que dispone de instrucciones de uso para cada accesorio y léalas con atencion.

Contacte a su proveedor sanitario a domicilio si usted piensa que el dispositivo 0 uno de sus accesorios
esta defectuoso, deteriorado o no funciona correctamente.

No trate de abrir o de modificar el dispositivo (riesgo de descarga eléctrica). El mantenimiento de éste
equipo compete y es responsabilidad Unicamente del personal competente. No olvide contactar a su
proveedor sanitario a domicilio.

Todo incidente grave que ocurra en relacion con el dispositivo S.Box debera ser objeto de natificacion al
fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en el que el usuario y/o el paciente esté
establecido.

Utilice exclusivamente el modulo de alimentacion suministrado con el dispositivo.

En caso de necesidad se puede separar el dispositivo de la red eléctrica desconectando el cable de
alimentacion. No olvide dejarlo en un lugar accesible.

Si el dispositivo esta conectado a un zocalo de enchufes multiples, no deberd conectarse entonces al
sistema ningun zdécalo adicional de enchufes ni una alargadera.

Coloque el dispositivo sobre una superficie horizontal, estable y en un entorno limpio y seco. No utilice el
dispositivo si esta junto o sobre otro dispositivo.

Tenga cuidado de no obstruir accidental o intencionalmente la salida de aire o cualquier apertura del
dispositivo o del circuito respiratorio. No cubra el dispositivo ni lo coloque demasiado cerca de una pared.
No introduzca liquidos u objetos en la salida de aire puesto que podrian ser propulsados a través del tubo.
Aleje el dispositivo y su moédulo de alimentacion de cualquier fuente de agua. Utilice el dispositivo y sus
accesorios Unicamente cuando estén secos y en estado de funcionar.

Mantenga el cable de alimentacién a distancia de cualquier superficie caliente.

En caso de aporte complementario de oxigeno, respete escrupulosamente las instrucciones y consignas
de seguridad vinculadas al uso de oxigeno.

No utilice el dispositivo en presencia de gases inflamables y en particular no utilice el humidificador
calefactor en presencia de productos inflamables anestésicos, independientemente o0 mezclados con otros
gases (riesgo de explosion).

Una vez que la maquina esta en servicio y la mascarilla esta colocada, asegurese de que el dispositivo
produce un flujo de aire. En caso contrario retire la mascarilla inmediatamente y contacte a su proveedor
sanitario a domicilio.

Jamas obstruya el orificio de fuga de la mascarilla que permite la evacuacion continua del aire y reduce al
minimo la reinhalacién de gas carbonico. Si el dispositivo funciona, el aire producido expulsara el aire que
exhalamos por el agujero de salida de la mascarilla. Por el contrario si no funciona, no habra suficiente aire
fresco al nivel de la mascarilla y se corre el riesgo de volver a inhalar el aire exhalado, lo cual podria
producir en tan solo unos minutos y en ciertas circunstancias, un fenémeno de asfixia.
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Si el dispositivo presenta un fallo de funcionamiento y si el paciente estd equipado con una mascarilla
nasal, la resistencia del dispositivo es suficientemente débil para permitir al paciente exhalar a través de la
maquina o bien bastara con que abra la boca. Si el paciente esta equipado con una mascarilla facial, la
mascarilla debe poseer un dispositivo de valvula antiasfixia.

Retire la mascarilla en caso de cortarse la corriente o de que falle el dispositivo.

No deje extensiones inutiles de conductos sobre la cama. Estas podrian enrollarse en torno a su cabeza o
cuello mientras duerme.

Mantenga el dispositivo alejado de los nifios, animales domésticos o parasitos.

La asociacién estadounidense HIMA (Health Industry Manufacturers Association - asociacion de
fabricantes de la industria sanitaria) recomienda que se mantenga una separacién minima de 15 cm entre
un teléfono movil y un marcapasos para evitar toda interferencia posible con el marcapasos. La
comunicacion Bluetooth integrada en el dispositivo SEFAM S.Box debe ser considerada en éste sentido
como un teléfono mavil.

En los casos en los que su dispositivo esté equipado con un humidificador calentador:

Se deben tomar precauciones en cada utilizacion que se haga del humidificador calentador para eliminar
cualquier riesgo de que se introduzca agua en la maquina, lo cual podria causarle dafios irreversibles. Para
ello cologue el dispositivo en una superficie horizontal y estable, y tenga cuidado de no inclinarlo.

El humidificador calentador posee una placa susceptible de calentarse en funcionamiento normal, de igual
forma que el fondo del depdsito. Evite tocarlos.

Es preciso limpiar el depdsito antes del primer uso o después de una intervencion técnica, y después de
forma regular siguiendo el procedimientodf t dsj up ! f dimpiand yqndesesimignmU' T q dd0j o b !
Vacie siempre el depdsito antes de desplazar o transportar el dispositivo.

Llene el depdsito de agua lejos del dispositivo para evitar que le caiga agua.

No afiada ningun producto al agua contenida en el depdsito (aceites esenciales...)

No utilice nunca el dispositivo en caso de fuga constatada del depdsito, por ejemplo debido al deterioro de
lajunta.

El humidificador calentador no debe ser utilizado cuando la temperatura ambiente sea superior a 35°C
puesto que la temperatura del aire suministrado al paciente podria superar los 43°C. Esto conllevaria un
riesgo de irritacion o de quemadura de las vias respiratorias superiores.

Afadir un humidificador calentador puede modificar el rendimiento del dispositivo.

Existe un riesgo de fuga de aire en caso de mal ensamblaje del depdsito o de la tapadera lateral que podria
generar una variacion de la presion aplicada en relacion a la presion prescrita.

significa en éste manual que existe una posibilidad de dafios

ATENCION: . . T ;
materiales en lo relativo al dispositivo o a cualquier otro.

Coloque el dispositivo de forma que ninguna persona pueda tropezar o engancharse un pie con el cable de
alimentacion.

Si el dispositivo esta colocado en el suelo, tenga cuidado de que sea un lugar exento de polvo, de ropa de
cama, ropa o cualquier otro objeto susceptible de obstruir la entrada de aire.

Como cualquier dispositivo médico eléctrico, el dispositivo es susceptible de sufrir trastornos a causa de
equipos portatiles o méviles de comunicacion por radiofrecuencia (teléfonos moviles, Wi-Fi...)

En caso de viaje

Si usted viaja con el dispositivo, remitase a las instrucciones del parrafo "Transportar el aparato”
pagina 14 y en caso de un viaje en avion, pongase en contacto con nuestro proveedor sanitario a
domicilio para preparar el viaje. Es aconsejable que se haga con el manual del paciente para facilitar
las formalidades de registro y de seguridad en los aeropuertos.

Usted puede llevar consigo, como equipaje de mano, el dispositivo y sus accesorios acomodados en
sus bolsas de transporte, pero se recomienda que los proteja en una maleta rigida si tienen que viajar
en la bodega de equipajes.

Si usted viaja a un pais en el que la tension es diferente de la utilizada habitualmente, puede resultar
necesario llevar otro cable de alimentacion o un adaptador para conectar su dispositivo a los
enchufes eléctricos de ese pais.
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Uso recomendado

El dispositivo SEFAM S.Box esta indicado para el tratamiento del sindrome de apnea e hipopneas
obstructoras del suefio (SAHOS) en pacientes que pesen mas de 30 kg y respiren de manera
espontdnea. Estd destinado a su uso en casa o centros de atencion sanitaria (hospital o clinica). Esta
previsto para viajar faciimente con él y se puede utilizar en el avién.

El humidificador calentador S.Box es un accesorio cuya funcion es calentar y humidificar el flujo de
aire suministrado al paciente tratado por un aparato SEFAM S.Box, para el sindrome de apnea e
hipopneas obstructoras del suefio (SAHOS). Esta concebido para ser utilizado en pacientes adultos a
domicilio 0 en centros hospitalarios.

Contra-indicaciones

Estudios han demostrado que el uso de la presion positiva puede estar contra-indicada en casos de
algunos pacientes que presentan una de las siguientes patologias pre-existentes:

Enfisema bulloso grave
Neumotorax
Neumonencefalia, traumatismo o cirugia reciente con secuela de fistula craneo-nasofaringea.

Insuficiencia cardiaca descompensada o hipotension, particularmente en caso de reduccion del
volumen sanguineo o en caso de problemas de ritmo cardiaco

Deshidratacion
Tragueotomia.

Efectos no deseados

No dude en contactar a sus profesionales sanitarios si al utilizar el dispositivo aparecieran los
sintomas siguientes y que pudieran precisar en ciertos casos, la interrupcion temporal del
tratamiento: dolores tordcicos no habituales, dolores de cabeza graves, disnea intensificada,
sequedad de las vias respiratorias o de la nariz, sensibilidad cutanea, nariz que gotea 0 que sangra
(epistaxis), molestias o dolores al nivel de la oreja o de los senos paranasales, hinchazon,
somnolencia diurna, cambios de humor, desorientacion, irritabilidad o pérdidas de memoria.

Elementos del sistema

El dispositivo SEFAM S.Box se entrega con los siguientes componentes:

Tarjeta de memoria SD S.Box Tapa lateral

Filtro de entrada de aire reutilizable Manual del paciente
Alimentacion S.Box Bolso de transporte S.Box
Tubo flexible

El dispositivo también se puede utilizar con los accesorios siguientes propuestos de manera
opcional. Contacte con su proveedor sanitario a domicilio para recibir informacién complementaria
sobre los accesorios disponibles. Cuando lo utilice respete las instrucciones provistas con los
accesorios.

Cable de alimentacion S.Box 24 V Filtro delgado (desechable)
Humidificador calentador S.Box Oximetro de pulso 3150
Modem S.Box Modulo Wi-Fi S.Box

Maletin SEFAM S.Box by Starck Sistema PolyLink

S.Box heated tube with ATC = Adaptive Thermo SEFAM Access (aplicacién para
Control (tubo térmico de 15 mm de didmetro) Tablet/Smartphone)
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Descripcion

Fotos del dispositivo

)
1 6
14
2 7 K 9
125 8
Imagenl ¢ Vista de la cara delantera Imagen2 ¢ Vista de la cara trasera de un dispositivo
equipado con un humidificador
Imagen3 ¢ Vista de la cara trasera de un dispositivo Imagen4 ¢ Vista del elemento calefactor
equipado con una tapadera lateral y de la cavidad de accesorios
1 Botdn de puesta en marcha / vigilia @: permite encender o apagar el dispositivo
2 Pantalla con zonas tactiles: permite visualizar las informaciones y acceder a
los ajustes.
3 Botén de rampa A: permite de.sactiv.a.r 0 act‘ivar la funcion rampa
cuando el dispositivo funciona.
4 Botdn de apertura de la tapa permite abrir la tapa lateral o el depdsito vy
o del depésito: quitarlo de la maquina.
5 Lector de tarjeta de memoria SD: conector en el que usted introduce la tarjeta SD.
6 Conector USB: destinado a ser utilizado por su médico o su
proveedor sanitario a domicilio.
7 Filtro de entrada de aire y rejilla evitan que el polvo entre en el dispositivo y en el
flujo de aire.
8 Entrada de alimentacion: permite alimentar el dispositivo a través del

modulo de alimentacion o a través de un
adaptador del coche.
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9  Toma del tubo térmico:

10 Cavidad de accesorios

11 Elemento calentador (si hubiera
humidificador)

12 Depdsito de humidificacion (si hubiera)

13 Tapa lateral (si hubiera)

14 Conector de salida acodado

Definicion de los simbolos

Simbolo Descripcién

®
C€ws

Simbolo del boton de puesta en
_marcha / vigilia.

Dispositivo en conformidad con las
exigencias de la directiva europea
93/42/CE relativa a los dispositivos

meédicos.
N Dispositivo de Clase |l
o—® Alimentacion corriente  continua

24V === 3,75A 24\/

“En el depdsito, este simbolo indica
gue es necesario abrir la reserva y

@ § quitar la tapa antes de llenar el
depdsito de agua utilizando un
_recipiente. ...
Sobre el elemento calentador este
simbolo indica en qué sentido

B o' empujar el pestillo para bloquear o
desbloquear el elemento
_calentador. ..
Sobre el embalaje, este simbolo

significa  'limite  de  presion
_atmosféerica’.

Sobre el embalaje: este simbolo
significa "fragil", puesto que el
paquete debe ser manipulado con
precaucion.

Sobre el embalaje, este simbolo
significa "limite de temperatura".

Y
A

8 Descripcion

destinado a conectar el S.Box heated tube with
ATC (tubo térmico con control térmico adaptable)

destinada a recibir un accesorio comunicante
(sistema PolyLink, mdédem o Wi-Fi S.Box).
base del humidificador calentador utilizada para
calentar el agua contenida en el deposito.

recipiente de agua en el que se indica el nivel
maximo de agua.

conector destinado a conectar el tubo flexible

Simbolo Descripcién

Simbolo del boton de rampa.

Fin de vida del dispositivo, a eliminar
por separado de los residuos
domésticos Ver parrafo "Eliminacion

mmmm  del dispositivo al final de su vida"
paginass._ ..
ﬁ Dispositivo de tipo BF
() Dispositivo que incluye un emisor de
A”  RF radiacionnoionizante._ _ _
&I Fecha de fabricacion
"En el depdsito este simbolo indica el
t MAX ¢ nivel maximo de agua que no se

debe superar en el depdsito.

No llene el depdsito de agua a través
de les agujeros de la tapa.

Dispositivo  protegido contra la
induccion de cuerpos solidos de mas
de 12 mm y contra la caida vertical
de gotas de agua.

Sobre el embalaje, este simbolo
significa "limite de humedad relativa".

Sobre el embalaje: este simbolo
significa "conservar en lugar seco’,
puesto que el paquete debe estar
protegido contra la humedad y el

Refiérase al manual de uso.
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Instalacion

Instalacion estandar del dispositivo

El dispositivo debe estar colocado sobre una superficie plana y estable. Se entrega con una tapa
lateral ya colocada y, segun el ajuste elegido, también puede ser entregado con un humidificador
calentador que es necesario instalar en el lugar de la tapa.

1.

[©)

Si usted dispone de un humidificador y/o un accesorio de
comunicacion, quite la tapa lateral del dispositivo:

Pulse el botén de desbloqueo de la tapa (punto de
referencia 4 de la Imagen 1) y simultdaneamente quite la
tapa con ayuda del asa integrada y situado en la cara
inferior.

Cologue entonces el accesorio de comunicacion (médem S.Box, mddulo Wi-Fi S.Box o sistema
PolyLink) en la cavidad para accesorios de la maquina (punto de referencia 10 de la Imagen 4)
refiriéndose al procedimiento de instalacion y utilizacion correspondiente.

Después vuelva a colocar la tapa en los rieles presentes en la parte lateral del dispositivo y
empuje contra el dispositivo hasta que oiga un "clic" de que ha encajado.

Instale el humidificador calentador (si hubiera):

A) Introduzca el elemento calentador sobre los rieles
presentes en la parte lateral del dispositivo y empuje
contra el dispositivo.

B) Bloquee el elemento calentador empujando el pestillo

hacia la izquierda como se indica en K}

C) Cologue la base del depdsito sobre el elemento
calentador y empuje el depodsito contra el dispositivo
hasta escuchar un “clic' de haber encajado.

ADVERTENCIA:

Riesgo de fuga de aire en caso de una mala instalacion del humidificador calentador que puede generar una
variacion de la presion aplicada en relacion a la presion prescrita.
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4. Conecte el circuito respiratorio:

Conecte el extremo del tubo flexible al conector de salida
acodado que hay en la parte trasera del dispositivo (punto
de referencia 14 de la Imagen 2).

Si se trata del S.Box heated tube with ATC (tubo térmico
con control térmico adaptable), conecte también su cable
de alimentacion a la toma correspondiente del dispositivo
(punto de referencia 9 de la Imagen 2).

5. Prepare la mascarilla siguiendo las instrucciones de su manual de uso. Conecte la mascarilla al
extremo libre del circuito respiratorio.

6. Enchufe el cable del modulo de alimentacion a la entrada de alimentacion en la parte trasera del
dispositivo (punto de referencia 8 de la Imagen 2) y conecte el mddulo de alimentacién a la red
eléctrica.

7. En el primer encendido, la pantalla se ilumina y aparece el logo de las n aplicaciones.

Dos segundos después se muestra el _
salvapantallas indicando la hora. Iy
El dispositivo esta listo para funcionar. I =3 0]
Después de dos minutos en vigilia, sin
accion sobre el teclado o un boton,
aparecera la pantalla de vigilia prolongada.
La tecla tactil "home" (inicio) m permite:
volver de la pantalla de vigilia
prolongada al salvapantallas
apagar la panta”a a partir del Salvapantallas Pantalla de vigilia
salvapantallas. prolongada
Notas:

f Laretro-iluminacion de la pantalla se activa cuando usted acerca la mano o toca la zona tactil (funcién
Wave & Go) o bien si usted pulsa uno de los dos botones de funcionamiento situados en el dispositivo.
f Lasvisualizaciones que ilustran el manual se presentan a titulo de ejemplos.

Instalacion para alimentacion por conector del coche

Se puede alimentar el dispositivo a partir de una toma de conector de automavil utilizando el cable
de 24 V opcional y previsto a éste efecto. Para ello sustituya la etapa 6 de la instalacion estandar por
la siguiente:

Conecte el cable de conexidn del vehiculo a la entrada de alimentacion del dispositivo (punto de
referencia 8 de la Imagen 2) y el otro extremo del cable directamente sobre la toma del conector
del vehiculo.

ATENCION: |

10

Utilice unicamente el cable de conexion del vehiculo 24 V recomendado con el dispositivo.
Asegurese de la conformidad de la tension suministrada por la toma del conector del vehiculo.
No utilice con una bateria de 12 V 0 13 V de un vehiculo ligero.

Instalacion SEFAM S.Box



Uso

Llenar el depdsito (si hubiera)

1.
2.

Desenchufe el dispositivo SEFAM S.Box de la alimentacion o de la red eléctrica.

Pulse el botdn de desbloqgueo del depdsito (punto de referencia 4 de la Imagen 1) para separar el
depdsito de la maquina y simultaneamente saque el depdsito usando el asa integrada.

Coloque el depdsito lejos del dispositivo y tire del clip de apertura hacia arriba para liberar la parte
superior de la reserva, después retirela.

Llene el deposito de agua hasta el punto de referencia del nivel maximo indicado por t MAX 1.

Devuelva la parte superior a la base del depdsito colocandola al nivel de la bisagra, después
apoye la parte superior para volver a cerrar el depdsito y bloquearlo.

Vuelva a colocar el depdsito en su lugar sobre el elemento calentador, el lado de la bisagra hacia
el interior de la maquina y empujelo contra el dispositivo hasta oir un "clic" de que ha encajado.

Vuelva a enchufar el dispositivo SEFAM S.Box a la alimentacion o a la red eléctrica.

ATENCION: |

Tenga cuidado de no rebasar el punto de referencia de nivel maximo.

Llene el deposito Unicamente con agua a temperatura ambiente, no utilice agua caliente o refrigerada.
Se recomienda utilizar agua destilada.

No afiada ninguin producto al agua contenida en el depdsito (aceites esenciales...)

No utilice una solucién alcalina (suero fisioldgico).

Inicio del tratamiento

1.

Coloquese la mascarilla siguiendo las instrucciones de su manual de uso correspondiente. Si la
funcion Intelligent Start (Inicio inteligente) ha sido activada por su proveedor sanitario a domicilio,
el dispositivo arranca con sus primeras respiraciones con la mascarilla.

Usted también puede mantener apoyado el boton de puesta en marcha / vigilia @ para iniciar el
tratamiento. El registro de los datos de observancia y de eficacia del tratamiento comienza
inmediatamente en la memoria de la maquina y en la tarjeta SD si la hubiera.

La pantalla del dispositivo muestra entonces la presion
suministrada e indica si la rampa esta activa (simbolo u 0 u en
la barra de estado).

Los simbolos presentes le indican qué funciones y qué accesorios
estan activos (Wf s ! ulescnpdidn de los iconos y simbolos
mostradosUpagina 16).

Si aparece el mensaje "MASK" (mascarilla) en la pantalla, significa
que su mascarilla estda mal conectada. MO I"
\

- - 2
Vuelva a colocarla correctamente para eliminar al maximo las

he

fugas, después pulse el botéon de puesta en marcha / vigilia @ 0

el boton de rampa A El aparato restablecera la presion
configurada y el mensaje desaparecera.
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4. Acuéstese y coloque el circuito respiratorio de modo que pueda seguir sus movimientos durante
el suefio.

5. Si su aparato esta equipado con un humidificador calentador, éste arrancara con la puesta en
marcha del dispositivo. Usted puede aumentar o disminuir el nivel de humidificacion con ayuda

de la tecla tactil ﬂ (ver parrafo " Como ajustar el dispositivo ", pagina 17).
| ADVERTENCIA: |

Después de un corte de corriente, el dispositivo retoma los mismos pardmetros y el modo (marcha / vigilia) en
el que se encontraba cuando se interrumpio la alimentacion.

Interrupcion del tratamiento

7. Quitese la mascarilla.

2. Mantenga pulsado el boton de puesta en marcha / vigilia (D para apagar el dispositivo. Si lo
hubiera, el humidificador se detiene simultaneamente.

Funciones disponibles
Mask Fit & Go (Mascarilla de ajuste rapido)

Usted puede verificar la estanqueidad de su mascarilla antes del comienzo del tratamiento y
mientras el dispositivo esta en vigilia. Visualice el indicador de fuga residual pulsando la tecla tactil

! y ajustese la mascarilla en caso de fuga no deseada. Pulse ﬂ para volver a la pantalla de vigilia.

Mascarilla desconectada
Si usted quita la mascarilla, el dispositivo se pone automaticamente en disminucion de la actividad.
La maquina vuelve a la actividad normal cuando usted vuelve a conectar la mascarilla o si usted

pulsa el boton de puesta en marcha / vigilia ® o el botén de rampa A Si no, la maquina se
detiene al cabo de 30 minutos. La funcion puede ser utilizada por las noches si usted tiene la
necesidad de levantarse.

Comfort Control Plus (Control de comodidad)

La funcién Comfort Control Plus (CC+) tiene por objetivo aumentar la presién suministrada por el
dispositivo durante la inspiraciéon y disminuirla durante la exhalacion para que su respiracion sea
méas comoda durante su tratamiento. Esta puede activarse durante el tiempo de rampa o durante
todo el tratamiento. En ambos casos se proponen tres niveles a fin de permitir un ajuste optimizado.

Rampa

Si esta activada, la funcién rampa permite hacer progresiva la subida de presion para ayudarle a
dormir. La presion suministrada aumenta entonces desde una presién inicial mas baja (Ramp
pressure - presién de rampa) hasta la presién del tratamiento adaptada, durante un periodo de
tiempo que se denomina tiempo de rampa. Existen dos tipos de rampa:

Rampa en tiempo (T RAMP): el tiempo de rampa lo determina su proveedor sanitario a domicilio.

El simbolo u se visualiza en la barra de estado.

Rampa inteligente (I RAMP): el tiempo de rampa lo determina automaticamente el dispositivo. La
subida de presion (modo CPAP) o la activaciéon de los controles de subida o disminucion de
presion (modo Auto-CPAP) se produce desde que el dispositivo comienza a detectar eventos

respiratorios obstructivos que indican que usted esta dormido. El simbolo ﬂ aparece en la barra
de estado.
La funcion rampa arranca con la puesta en marcha del dispositivo (si el tiempo de rampa es

diferente de cero). Esta puede desactivarse (y activarse después) pulsando el boton de rampa A
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Utilizacion de una tarjeta de memoria

Se utiliza una tarjeta de memoria SD para guardar los datos de observancia mas recientes
memorizados en el dispositivo o para poner al dia los parametros de ajuste de su maquina. Siga las
instrucciones del proveedor sanitario a domicilio para utilizar esta tarjeta.

Introducir la tarjeta

Si el aparato esta funcionando, apaguelo manteniendo el botén de puesta en marcha / vigilia (D

pulsado. Introduzca la tarjeta de memoria en el conector correspondiente: el simbolo ﬂ aparece en
la parte superior de la pantalla. Si éste parpadea rapidamente, es porque la tarjeta estd mal
introducida o no funciona. Introduzcala de nuevo correctamente Si el problema persiste contacte a
su proveedor sanitario a domicilio.

Actualizacion de los ajustes

Si el proveedor sanitario a domicilio ha configurado la tarjeta de memoria para una actualizacion del
ajuste de la maquina, ésta arranca automaticamente con la introduccion de la tarjeta en el

dispositivo y el simbolo ﬂ parpadea lentamente en la parte superior de la pantalla. Deje la tarjeta de
memoria dentro de la maquina cuando la actualizacion haya terminado. Esta operacion solo se
puede llevar a cabo una vez.

Guardar los datos

Si se registran los datos en el dispositivo, la accion de guardar los datos se iniciara automaticamente
cuando introduzca la tarjeta de memoria en la maquina, cuando se conecte a la alimentacion y

cuando se detenga el tratamiento. El simbolo ﬂ parpadea lentamente en la barra de estado de la
pantalla. Al mismo tiempo, aparece una animacion en la parte alta de la pantalla formada por tres
circulos que se desplazan hacia la derecha hasta que se han guardado los datos de forma efectiva.
No corte la alimentacion y no retire la tarjeta.

h—————————— W N N N W R N N N N N N N B RN N B RN RN R R e . ——————4

Cuando se estan guardando los datos, es posible poner en marcha el dispositivo y la informacion
sigue siendo accesible en la pantalla.

ATENCION: |

No quite la tarjeta de memoria durante el tratamiento puesto que los datos estan siendo registrados en
tiempo real.

Si el simbolo ﬂ o) ﬂ parpadea lentamente en la parte superior de la pantalla, esto significa que hay una
actualizacion de los ajustes o un registro de datos en curso. No quite la tarjeta de memoria.

Retirar |a tarjeta

Una vez que se ha realizado el registro, apague el dispositivo manteniendo pulsado el botén de

puesta en marcha / vigilia @ Espere a que el simbolo kd cese de parpadear en la pantalla (hasta 2
minutos) y saque la tarjeta. Usted puede hacérsela llegar a su proveedor sanitario a domicilio.
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Transportar el aparato

Desenchufe el médulo de alimentacion y desconecte todos los accesorios del equipo. Guarde el
dispositivo y los accesorios en el bolso de transporte.

Dispositivo con humidificador calentador

En el caso de que su dispositivo esté equipado con un humidificador, presione el botén de
desbloqueo del depdsito y simultaneamente saque el depodsito tirando del asa integrada. Después,
lejos del dispositivo, tire del clip de apertura hacia arriba para liberar la parte superior de la reserva,
después retirela. Vacie el agua. Desbloquee a continuacion el elemento calentador corriendo el
pestillo hacia la derecha y quitelo. Coléquelo, junto con el depdsito, en el compartimento previsto en
el bolso de transporte. Coloque la tapa en los rieles presentes en la parte lateral del aparato y empuje
contra el aparato hasta que oiga un ‘clic’ que indica que ha encajado correctamente. Guarde el
dispositivo en el bolso de transporte.

| ATENCION: |

Vacie imperativamente el depdsito antes de desplazar o de transportar el dispositivo, con el fin de evitar una
entrada de agua en la maquina, que pudiera causar dafios irreversibles.
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Informaciones y ajustes

Descripcion de la interfaz del usuario
Los dos botones mecanicos presentes en el dispositivo son utilizados para su funcionamiento:

boton de puesta en marcha / vigilia @: permite encender o apagar el dispositivo.

botén de rampa A: permite desactivar o activar la funcién rampa cuando el aparato esta
funcionando.

Si el aparato esta en servicio, informacion aparece en la pantalla con zonas tactiles que hay en la
cara delantera y le sera posible ajustar ciertos ajustes.

Los parametros accesibles son:
los ajustes relativos a su tratamiento,
los ajustes generales como la hora o el brillo,
los datos de observancia registrados.
La pantalla también puede sefalar eventuales problemas a nivel del dispositivo o de sus accesorios.

Organizacion general de la pantalla
De arriba a abajo la pantalla se organiza en tres partes:
una barra de estado
una zona de ajustes
un espacio que agrupa 8 teclas tactiles y el simbolo que aparece en el momento del encendido.

Barra de estado

Al TALPS LRO)VH

- 9 09 0
ool (N (AN NN AN N

Bl 0.kl 's/00

» Simbolo mostrado en
el encendido

8§ teclas tactiles
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Descripcion de los iconos y simbolos mostrados

Simbolo Significado Simbolo Significado

Estado de la red telefonica GSM Comunicacion Wi-Fi activa.
Parpadea rapidamente durante la = Parpadea rapidamente durante la
transm|3|on transmision.

Funcion Comfort Control Plus u Rampa en tiempo T RAMP activa
CC+ (control de comodidad)
activo

TarJeta de memoria SD, presente

4] Parpadeo lento cuando se
estan grabando los datos

Rampa inteligente | RAMP activa

Conexion Bluetooth activa

<
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o
W
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o
35
@
x
3
@
—
-
o
o
o)
>
®
@]
9
©
o
o

Transmision Bluetooth en
fﬁ B Parpadeo lento cuando se 91'}] pProceso
_actualizan los ajustes I .
E Modo de funcionamiento
Conexion USB activa C: CPAP

A: APAP

- o0 cmH,0

i 7 B 9 ) ' E Unidad de presion: hecto Pascal
rEp R Cifras o letras M p

~Atencion: el aparato ha detectado
_un error o un incidente

Tecla tactil de desplazamiento Tecla tactil de desplazamiento
hacia abajo, permite disminuir el u hacia arriba, permite aumentar el
valor del parametro mostrado valor del parametro mostrado
"Tecla tactil de ajuste del tubo ﬂ Tecla tactil de ajuste del
_térmico humidificador calentador

"Tecla tactil de acceso a los ﬂ Tecla tactil de acceso a las
_ajustes informaciones

~
N 6]
g
c
@
—+
®
a
@
o
=
o
Q
®
)
O
o
>
3
QO
)

Tecla tactil Funcion m Tecla tactil inicio
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Como ajustar el dispositivo

Los ajustes son accesibles por medio de las teclas tactiles cuando el dispositivo esta en vigilia o en
servicio (segun los ajustes).

1. Potencia de calor del tubo térmico (si el S.Box heated tube with ATC
esta instalado)

Foto de la pantalla:

Usted puede disminuir o aumentar el valor
mostrado de la potencia de calor

pulsando la tecla u ou.

Ajustes posibles: OFF (sin calefaccion), 01
a 05 y AUTO (si también hay un
humidificador).

El modo AUTO hace que el ajuste sea

progresivo en funcién de la potencia de
calor del humidificador.

Pulse la tecla tactil

en modo vigilia o
funcionamiento

Este ajuste solo es posible si su dispositivo esta equipado con el tubo térmico. Pulse n para volver
a la pantalla de vigilia o de funcionamiento.

2. Nivel de humidificacion (si el humidificador esta instalado)

Foto de la pantalla:

Usted puede disminuir o aumentar el valor
del nivel de humidificacién mostrado

pulsando la tecla u 0 E

Configuraciones  posibles: OFF  (sin
humidificacion) y 01 a 10.

Pulse la tecla tactil

en modo vigilia o
funcionamiento

Este ajuste solo es posible si su aparato
estd equipado con un sistema de
humidificacion.

Pulse n para volver al salvapantallas o la pantalla de funcionamiento.

3. Mask Fit & Go : control de estanqueidad de la mascarilla

Foto de la pantalla:

La informacién de fuga residual en la
mascarilla se puede visualizar pero no
modificar.

Sefalizaciones posibles en pantalla:
LK:OK, LK:NOK.

Pulse la tecla tactil

en modo vigilia.

En caso de fuga no deseada (LK:NOK)
proceda a reajustar su mascarilla.

Pulse m para volver al salvapantallas. La pantalla se apaga automaticamente después de dos
minutos sin que se haya tocado una tecla.
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4. Menu de ajustes

. M - .
Para acceder a los ajustes, pulse la tecla tactil cuando el aparato esté en vigilia. En la secuencia
de ajustes siguientes:

pulsar u o E permite disminuir o aumentar el valor del parametro o bien desactivar o activar
la funcion mostrada,

pulsar permite acceder a la visualizacion siguiente,

El salvapantallas se restablecera pulsando m o después de dos minutos sin presionar ninguna
tecla.

Fotos de la pantalla

| RAMP (Rampa inteligente) si ésta ha sido
seleccionada por su proveedor sanitario a
domicilio.

Usted puede desactivar o activar esta

funcion pulsando la tecla n 0 E

Ajustes posibles: | RAMP y OFF.

Pulse la tecla tactil s

A//

en modo vigilia.

Tiempo de rampa si T RAMP (rampa de
tiempo) ha sido seleccionada por su
proveedor sanitario a domicilio.

Usted puede disminuir o aumentar el valor
mostrado pulsando de manera sucesiva la

tecla u o) E

Configuraciones posibles: OFF y de 5 min
al tiempo maximo de rampa configurado
por su proveedor sanitario a domicilio.

Ramp pressure (presion de inicio de
rampa)

Este parametro se muestra si su
proveedor sanitario a domicilio ha
seleccionado una rampa y si no ha
blogueado su acceso a este ajuste.

Usted puede disminuir o aumentar el valor
mostrado pulsando sucesivamente la

tecla u o) n

Configuraciones posibles:
de 4 cmH,0 a la presion configurada
en modo CPAP

de 4 cmH,0 a la presion maxima
configurada en modo APAP (Auto-
CPAP).

Pulse la tecla tactil s

YA

18 Informacionesy ajustes SEFAM S.Box



Fotos de la pantalla

CC+ (Comfort Control Plus)

Esta funcion se muestra si su proveedor
sanitario a domicilio la ha activado y si no ha
blogueado su acceso a este ajuste.

Usted puede desactivar (OFF) o activar (ON)

)
Pulse la tecla tactil

A//

esta funcion pulsando la tecla u 0

Ajustes posibles: CC+:0ONy CC+:0OFF.

IS (Intelligent Start)

Esta funcion se muestra si su proveedor
sanitario a domicilio la ha activado y si no ha
blogueado su acceso a esta configuracion.

Usted puede desactivar (OFF) o activar (ON)

Pulse la tecla tactil wmp

A/

esta funcion pulsando la tecla n 0

Ajustes posibles: IS:ON y IS:OFF.

Brillo
Usted puede disminuir o aumentar el brillo

de la pantalla pulsando la tecla u 0 n

tantas veces como sea necesario.
Ajustes posibles: 01 a 10

Pulse la tecla tactil wmp

A//

BT (comunicacion inhaldmbrica Bluetooth)

Pulse la tecla tactil wmmp Usted puede desactivar (OFF) o activar (ON)

A/

esta funcion pulsando la tecla u 0

Ajustes posibles: BT:ON'y BT:OFF.

ATENCION:

La conexion inaldmbrica Bluetooth debe estar activada:
para conseguir en tiempo real en la tarjeta SD las sefiales procedentes de un oximetro de pulsos Nonin
para recuperar los datos de observancia registrados en el aparato por conexion Bluetooth
para proceder a cambios de ajustes a través de las aplicaciones de tablet/smartphone (refiérase al manual
de uso correspondiente).
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Fotos de la pantalla:

P SPO2 (Saturaciéon por pulsos de oxigeno
Pulse la tecla tactil wmp COMno en hemoglobina)
aruyJc El dispositivo busca un oximetro y la sefial
!/; parpadea en alternancia con seis guiones
mientras no aparece ningun oximetro.
LV Una vez que el oximetro ha sido

detectado, las seis cifras de su codigo PIN
parpadean en alternancia con SPO2.

|  ATENCION: |

Asegurese de que el cédigo PIN corresponde
bien al del oximetro que usted desea que
aparezca.

La comunicacion podra estar desactivada pulsando la tecla n 0 E

Notas:
1 Esta sefial solo aparece si la comunicacion Bluetooth ha sido activada previamente.
1 Siga las instrucciones del manual de uso para la instalacion del oximetro y del captador de oximetria
(si los hubiera) y espere a que se establezca la comunicacién (alrededor de un minuto).

1 Sustituya las pilas si el oximetro muestra un nivel bajo ( E ).

Si su dispositivo esta equipado con un accesorio de comunicacion (médem S.Box, Wi-Fi S.Box o
sistema PolyLink), la sefial correspondiente aparecera en este nivel del menu de ajustes. Consulte la
instalacion del accesorio en cuestion descrita en el manual de uso correspondiente.

Conexién del mdédem S.Box (si esta

Pulse la tecla tactil wmp instalado)

Usted puede desactivar (OFF) o activar
(ON) la conexién del modem SEFAM S.Box

pulsando la tecla u 0 E

Ajustes posibles: 3G:ON y 3G:OFF.

Conexiéon del médulo Wi-Fi S.Box (si esta
instalado)

Pulse la tecla tactil wmp

A//

Usted puede desactivar (OFF) o activar
(ON) la conexion del modulo  Wi-Fi

pulsando la tecla u 0 E

Ajustes posibles: WIFI:ON y WIFI:OFF.

T

El simbolo parpadea lentamente en la parte superior de la pantalla.
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Al estar el modulo Wi-Fi instalado en el aparato SEFAM S.Box y la conexiéon Wi-Fi activada, podra
entonces acceder a la configuracion automatica WPS que permite la conexion a la red local.

Pulse la tecla tactil Foto de la pantalla: Pulse la tecla Foto de la pantalla:
tactil

Seleccione YES en la pantalla mediante el boton n 0 n Dispondra entonces de
aproximadamente dos minutos para pulsar el boton WPS de su router Wi-Fiy activar la conexion a la

red mediante el botdn ! Aparecerd entonces una barra de progreso [EIMIMI®R hasta que la
conexion a la red sea efectiva. El simbolo parpadeara rapidamente en la parte superior de la
pantalla y a continuacion se quedara fijo.

Luego volva a la pantalla WPS y continde en el menu de ajustes.

o] Fotode la pantalla:

Comunicacién BLE (BLE = Bluetooth Low
Energy - Bluetooth baja energia)

Pulse la tecla tactil mmp Usted puede desactivar (OFF) o activar (ON)

A//

la comunicaciéon pulsando la tecla 0

Ajustes posibles: BLE:ON y BLE:OFF.

ATENCION:

La conexion Bluetooth Low Energy debe estar activada para poder recibir las sefiales procedentes del sistema
PolyLink.

Comunicacion con el moédulo BLE del
PolyLink

El aparato busca el modulo BLE y la sefal
parpadea en alternancia con seis guiones
mientras no aparece ningun modulo.

Una vez que el sistema PolyLink ha sido
detectado, las seis ultimas cifras de su
direccion Bluetooth parpadean en
alternancia con BLE.

La comunicacion podra ser desactivada

pulsando la tecla u 0 E

Pulse la tecla tactil

A//
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Fotos de la pantalla:

Seleccién de formato de visualizacién de la
hora

Por defecto la visualizacion de la hora esta
configurada en las 24 horas.

Usted puede seleccionar otro formato

pulsando la tecla u o} E

Configuraciones posibles: 24Hy 12H.

Pulse la tecla tactil

A//

Reloj

Pulse la tecla tactil wmp La hora parpadea en la pantalla y usted

YA

puede configurarla pulsando la tecla 0

u tantas veces como sea necesario.

Pulse .

Los minutos parpadean ahora. Configurelos
siguiendo el mismo procedimiento que para
la hora.

Pulse m para volver al salvapantallas.

5. Menu de informacion
La informacioén de observancia puede ser visualizada pero no se puede modificar.

Para acceder a ello pulse la tecla tactil ﬂ cuando el aparato esté en vigilia. La siguiente secuencia:

ﬂ permite acceder al periodo de observancia memorizado, después a la informacién de
observancia registrada en el transcurso de este periodo y a las informaciones técnicas
relativas al dispositivo.

E permite seleccionar un periodo de utilizacion y acceder a la visualizacion siguiente.
m permite volver al salvapantallas.

Informaciones relativas a un periodo de uso:
Un periodo de uso de 24 horas queda definido del medio dia hasta el medio dia siguiente.

Acceso a un periodo de utilizacién

Pulse la tecla tactil M TOT .
I-‘(l H = H “ Esta pantalla solo se muestra si se han
ﬂ — == registrado en el dispositivo al menos dos
periodos de 24 horas de uso.

en modo vigilia. LAJ

-~
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Pulse la tecla tactil mmmp

Pulse la tecla tactil sy

Pulse la tecla tactil mmmp

Pulse la tecla tactil mmmp

SEFAM S.Box

Fotos de la pantalla:

Seleccién de uno de los ultimos periodos de
uso

El valor indicado a la derecha de la pantalla
(30 en el ejemplo) representa el numero de
los ultimos periodos de 24 horas de uso
memorizados en un limite de 30 dias.

Acceso al informe de observancia

La tecla n permite mostrar
sucesivamente los datos de observancia
registrados en el transcurso del periodo de
uso.

Indicador de la fuga residual media en la
mascarilla durante el periodo de utilizacion.

Posibles informacion mostrada:
LK :OK, LK :NOK.

El valor indicado a la derecha representa en
cada momento los ultimos periodos de
utilizacion de 24 horas.

Contador de uso: tiempo durante el cual
usted ha respirado con la mascarilla durante
el periodo de utilizacion
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Fotos de la pantalla:

Presi6n media suministrada durante el

Pulse la tecla tactil periodo de utilizacion

AHI: indice de apneas e hipopneas
detectadas y clasificadas como obstructivas

Pulse la tecla tactil mmsp - A COI
durante el periodo de utilizacion

ACI: Indice de apneas detectadas vy
clasificadas como centrales durante el
periodo de utilizacion

Pulse la tecla tactil mmmp

Cantidad de los ultimos dias de utilizacién
para los cuales la observancia es superior a

Pulse la tecla tactil msp § net !
4 horas por dia (dentro del limite de 30 dias).

Esta pantalla solo se muestra si el numero
de periodos de 24 horas registrados en el
aparato es superior a 01.
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Informacidn técnica relativa a la maquina:

Al pulsar la tecla tactil ﬂ se muestra, a continuacion de los precedentes, la informacion técnica

relativa a la maquina.

Pulse la tecla tactil mmp

Pulse la tecla tactil wmmp

Pulse la tecla tactil s

Pulse la tecla tactil s

SEFAM S.Box

Fotos de la pantalla:

[
e )
%%

A

3

Acceso a la informacién técnica relativa al
dispositivo

Pulse la tecla n para mostrar la
informacion.

Numero de identificacién compuesto de seis
cifras, especificas del paciente, atribuido
automaticamente por el dispositivo.

Version del software

Es la version del software integrado en el
dispositivo. Esta se puede leer pero no se
puede modificar.

Contador de uso global

Este contador suma el tiempo durante el que
usted ha respirado con la mascarilla.
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Foto de la pantalta

Contador global de horas

Pulse latecla wmmp I o I
tactil 'SR RN BN  Este contador suma el tiempo de funcionamiento
del dispositivo.

Pulse la tecla n 0 m para salir del menu de informacion.

6. MenU de estado

Este menu es accesible cuando el dispositivo esta en marcha y se instala y se sincroniza un sistema
PolyLink o un oximetro 3150. La informacion puede ser visualizada sucesivamente pero no puede
ser modificada.

Para acceder pulse la tecla tactil ﬂ cuando el dispositivo esté en marcha. En la secuencia
siguiente:

n permite acceder a la pantalla siguiente.

A despues de n permite volver a la pantalla previa.
m permite salir del menu.

Estado de la tarjeta SD

Pulse la tecla

tactil Sefalizaciones posibles: SD: OK'y SD: _ _ _.
ﬂ Si SD: _ _ _.aparece, verifigue que la tarjeta esta
cuando el presente e introduzcala bien en el lector de la
dispositivo esta tarjeta de memoria.
en marcha.

Estado del oximetro

PUIS? la tecla Sefalizaciones posibles: SPO: OK y SPO: _ _ _.
tactil
Si SPO: _ _ _ aparece, verifigue que la instalacion
del sensor de oximetria y la comunicacion con el

oximetro son correctas.
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Fotos de la pantalla

Pulse la tecla
tactil

Pulse la tecla
tactil

Pulse la tecla
tactil

Pulse la tecla
tactil

Pulse n para salir del menu de estado.

SEFAM S.Box

Estado del sensor de esfuerzo abdominal

Senalizaciones posibles: ABD: XXy ABD: _ _ _.
(XX =de 01 a10)

Si ABD: _ _ _ aparece, verifique que la caja de
esfuerzos/posicion Polylink esté iluminada, que el
sensor de esfuerzo abdominal esté conectado y
gue su tension sea correcta.

Estado del sensor de esfuerzo toracico

Sefalizaciones posibles: THO: XXy THO: _ _ _.
(XX =de 01 a10)

Si THO: _ _ _ aparece, verifique que la caja de
esfuerzos/posicion PolyLink esté iluminada y que

el sensor de esfuerzo toracico esté conectado y
que su tension sea correcta.

Estado del sensor de posicién corporal

Sefializaciones posibles:

POS: W\l (sobre la espalda)
POS: W] (sobre el vientre)
N
pos: U (lateral derecho)
Ml
POS: M (lateral izquierdo)
1
pos: L (de pie)
I
POS: 4% (sensor a la inversa)
yPOS: ___.
Si POS: _ _ _ aparece, verifique que la instalacion

del sistema PolyLink sea correcta y que la casilla
de esfuerzos/posicion PolyLink esté iluminada.

Estado de la bateria interna de la casilla de
esfuerzos/posicion PolyLink

Sefalizacion posible: BAT: X
(X=de 0a100)

Si el valor mostrado es pequefio recargue la
bateria interna con ayuda del cargador USB (ver el
procedimiento de instalacion del sistema
PolyLink).
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/. Visualizacion del reloj durante el tratamiento
Cuando el dispositivo SEFAM S.Box esta en funcionamiento, muestra la presion suministrada. Pulsar

la tecla ! permite visualizar el reloj y después a la inversa volver a la presion suministrada.
Foto de la pantalta Foto de la pantalta

848

Pulse la tecla tactil IC M2

T )

8. Sincronizacion de un dispositivo Bluetooth

Si usted utiliza la aplicacion SEFAM Access en su smartphone o tablet y se conecta por un
dispositivo inalambrico Bluetooth al dispositivo SEFAM S.Box en vigilia, en su primera
sincronizacion aparecera un mensaje en la pantalla de la maquina:

Foto de lgpantalla
Pulse la tecla
tactil

! mmmp Activar la sincronizacion

or

m mmp Declinar la sincronizacion

La sefal desparece al cabo de 30 segundos.

9. Modo avion

En el avion o en determinados lugares publicos como los hospitales, los dispositivos moviles pueden
crear interferencias y perturbar el funcionamiento de ciertos equipos. Para evitar este problema, el
modo avion puede ser utilizado en el dispositivo. Las comunicaciones moviles con la maquina se ven
entonces interrumpidas y el simbolo aparece en la barra de estado de la pantalla. Para ello
asegurese de que la comunicacion inalambrica Bluetooth esté desactivada asi como el sistema
PolyLink, el modem o el Wi-Fi S.Box. Si no, siga las instrucciones del menu de ajustes y configure
estas conexiones en OFF.

El dispositivo SEFAM S.Box estd autorizado por la Federal Aviation Administration (Administracion
Federal de Aviacion) RTCA/DO-160G seccién 21 categoria M.
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Uso en caso de adicion de oxigeno
(opcional)

| ADVERTENCIA: |

Siga siempre las instrucciones del equipo médico o del proveedor de servicio a domicilio en caso de
utilizacion de oxigeno. Conviene colocar la fuente de oxigeno a mas de un metro de distancia del
dispositivo.

No fume en presencia del oxigeno.

No inyecte oxigeno por la entrada de aire del dispositivo.

Siga escrupulosamente las instrucciones de puesta en marcha e interrupcion del tratamiento.

Si usted utiliza un aporte de oxigeno, detenga el flujo de oxigeno cuando el aparato no esté funcionando, ya
que, el oxigeno suministrado en el circuito respiratorio se puede acumular en el interior del aparato y crear
peligro de incendio.

ATENCION:

A un flujo fijo de oxigeno, la concentracion de oxigeno inhalado varia en funcion de ajuste de la presion, de su
respiracion, de la seleccion de la mascarilla y del flujo de fuga. Esta precaucion se aplica a la mayoria de los
dispositivos con presion positiva continua.

Instalacion con un adaptador de oxigeno (opcional)

En caso de aporte suplementario de oxigeno, es imperativo utilizar una compuerta anti-retorno
equipada con una valvula especifica destinada a evitar la acumulacion de oxigeno en el dispositivo.

Esta compuerta debe estar montada entre el dispositivo y el circuito respiratorio.

Refiérase a las instrucciones del fabricante para la instalacion, la limpieza y el mantenimiento de esta
compuerta.

Puesta en marcha e interrupcion del tratamiento

1. Afin de evitar que el oxigeno penetre en el dispositivo, es esencial que éste esté en marcha y que
genere un flujo de aire antes de abrir el flujo de oxigeno.

2. Asi mismo, a fin de evitar que el oxigeno penetre en el dispositivo, es esencial detener el flujo de
oxigeno antes de apagar el dispositivo.
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Limpieza y mantenimiento

No se precisa ningln mantenimiento ademas de la limpieza periodica.
Para mas detalles sobre su mantenimiento, no olvide referirse al manual de uso de su mascarilla, del
circuito respiratorio, del tubo térmico y del accesorio de comunicacion utilizado.

| ADVERTENCIA: |

Desenchufe el aparato de la fuente de electricidad y separe siempre el circuito respiratorio y el depdsito del
dispositivo antes de la limpieza.

| ATENCION: |

Para la limpieza utilice el material reservado a tal efecto.
No utilice un producto detergente agresivo ni una esponja con raspador o cepillo con cerdas duras.

Diario
Depdsito (si hay humidificador):
Quite el depdsito:

0 pulse el boton de desbloqueo del depdsito para separar el depdsito de la maquina vy
simultaneamente saque el depdsito usando el asa integrada.

o cologue el depdsito lejos del dispositivo y después tire del clip de apertura hacia arriba para liberar
la parte superior del depdsito. Vacie el agua presente.
Enjuague el depdsito con agua limpia.
Deje secar por goteo protegido del sol.

Coloque de nuevo el depdsito en su lugar una vez que esté seco:
o llénelo, después presione sobre la parte superior para volver a cerrar el depdsito y bloquearlo.

0 vuelva a colocar el depdsito en su lugar sobre el elemento calentador, el lado de la bisagra hacia el
interior de la maquina y empujelo contra el dispositivo hasta oir un "clic' de que ha encajado.

Semanal
Depdsito (si hay humidificador):

Quite el depdsito:
0 pulse el boton de desbloqueo del depdsito para separarlo de la maquina y saquelo
simultaneamente usando el asa integrada.

o coloque el depdsito lejos del dispositivo y después tire del clip de apertura hacia arriba para liberar
la parte superior del depdsito. Vacie el agua presente.

0o Limpie las diferentes partes del depdsito con agua tibia y un detergente suave (por ejemplo,
utilizando 3 gotas de liquido lavavajillas diluido en agua.
Enjuague con abundante agua para eliminar todo resto de detergente.
Deje secar por goteo protegido del sol.

Coloque de nuevo el depodsito en su lugar una vez que esté seco:
o llénelo, después presione sobre la parte superior para volver a cerrar el depdsito y blogquearlo.
o0 vuelva a colocar el tanque en su lugar sobre el elemento térmico, el lado de la bisagra hacia el

interior de la maquina y empujelo contra el dispositivo hasta oir un "clic" de que ha encajado.
Notas:

1 Usted también puede limpiar las diferentes partes del depdsito en un lavavajillas (a 70°C maximo).

1 No deje que el agua se estanque en el depdsito para evitar que se desarrolle cualquier tipo de micro-
organismos.
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Filtro lavable:
Quite la rejilla de entrada de aire.
Tire del filtro hacia usted para extraerlo.

Lave el filtro con agua tibia y un detergente suave (por ejemplo utilizando una gota de liquido
lavavajillas diluida en agua).

Enjuague con abundante agua para eliminar todo resto de detergente.

Séquelo: presione el filtro enrollado como en sandwich con un medio absorbente limpio, después
déjelo secar completamente protegido del sol.

Una vez seco, coloque el filtro detrds del aparato y sustituya la rejilla de entrada de aire. No utilice
un filtro que no esté lo suficientemente seco.

Mensual
Aparato

Limpie el exterior del dispositivo con ayuda de un soporte humedo (pafio, papel de cocina)
impregnado de un poco de agua y una gota de detergente suave.

Elimine los restos de detergente repitiendo esta operaciéon con un nuevo soporte (pafio, papel
cocina) ligeramente humedecido con agua Unicamente.

Limpie el dispositivo completamente con ayuda de un soporte seco (pafio, papel cocina).

Filtros de entrada de aire

El filtro delgado, propuesto como opcidn, no se puede lavar, debe cambiarse al menos una vez al
mes 0 Mmas si esta visiblemente sucio.

Cambie los filtros sistematicamente para evitar que estén desgarrados o sucios.
Se recomienda cambiar el filtro lavable cada 6 meses.

Humidificador (si hubiera):

Una vez que haya limpiado el depdsito, podra dejarlo en remojo durante 15 minutos en una
solucion compuesta por un volumen de vinagre blanco y 9 volumenes de agua.

Enjuague con abundante agua para eliminar todo resto de vinagre.
Déjelo secar por goteo protegido del sol.

Cuando el depdsito ha sido retirado y vaciado, se puede limpiar el elemento calentador siguiendo
el mismo procedimiento de limpieza que con el dispositivo. Reinstalelo una vez que esté bien
seco.

Vuelva a colocarlo en su sitio:
o llénelo, después presione sobre la parte superior para volver a cerrar el tanque y bloquearlo.

0 vuelva a colocar el tanque en su lugar sobre el elemento térmico, el lado de la bisagra hacia el
interior de la maquina y empujelo contra el dispositivo hasta oir un "clic" de que ha encajado.

ADVERTENCIA:

Verifique que el elemento calentador esté bien seco antes de volver a enchufar el dispositivo.

No utilice nunca el dispositivo sin asegurarse de que hay un filtro de entrada de aire.

No utilice producto detergente en vaporizador. Residuos nocivos podrian alojarse en la salida de aire, el
filtro de entrada de aire o en el interior del aparato lo cual podria causar una irritacion de las vias
respiratorias.

No utilice jamas lejia con una concentracion superior al 0,1%. Por ejemplo: vierta 200ml de lejia de
concentracién 2,6% en 5 litros de agua fria.
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En caso de problemas

Consejos utiles

Problema
Su nariz esta fria

Su nariz gotea.

Su nariz o garganta
esta seca o irritada.

Dolores al nivel de
la nariz, de los
senos paranasales
o las orejas.
Enrojecimiento de
la piel en contacto
con la mascarilla.

Sequedad o
irritacion de ojos.

El dispositivo suelta
aire demasiado
caliente.

El dispositivo no
suministra buena
presion en la
pantalla

32 Encaso de problemas

Causa posible

La temperatura de la
habitacion es
demasiado baja.

El aire suministrado
esta demasiado frio.

Reaccion al flujo de aire
y a la presion.

El aire es demasiado
seco.

Falta agua en el
depdsito (si hubiera).

Infeccion de los senos
paranasales o
congestion nasal.

El arnés esta
demasiado apretado o
el tamafio no es el
adecuado.

Reaccion alérgica a los
componentes de la
mascarilla

Fuga de aire alrededor
de la mascarilla.

Los filtros de entrada de
aire estan sucios.

La entrada de aire esta
taponada.

La temperatura de la
habitacion es
demasiado alta.

Se ha activado una
rampa.

La rampa seleccionada
no le conviene.

Sugerencia
Aumente la temperatura de la estancia.

Solicite a su proveedor sanitario a domicilio que le
suministre un S.Box heated tube with ATC (tubo
térmico con control térmico adaptable).

Contacte al equipo médico-técnico o a su médico
de cabecera.

Utilice el humidificador si el dispositivo esta
equipado con uno. Aumente el nivel de
humidificacion (ver parrafo "Como ajustar el
dispositivo" pagina 16).

Verifique el nivel de agua que contiene el deposito.
Si fuera necesario complete (vea parrafo "Llenar el
deposito (si hubiera)" pagina 11).

Contacte inmediatamente a su médico de

cabecera.

Regule el arnés. Contacte a su médico de
cabecera o al proveedor sanitario a domicilio para
probar diferentes tallas.

Interrumpa la utilizacién de la mascarilla. Contacte
a su médico de cabecera o al proveedor sanitario a
domicilio.

Vuelva a colocarse la mascarilla. Solicite a su
meédico de cabecera o al proveedor sanitario a
domicilio poder probar diferentes tallas de
mascarillas.

Limpie o sustituya los filtros de entrada de aire
wf s ! q desnpibzg p maptenimientoU'! q dz
30).

Aparte todo pafio o ropa del dispositivo.

Baje el termostato de la habitacion. Asegurese de
que el dispositivo esté lejos de toda fuente de
calor. Desenchufe el tubo calentador (si el S.Box
heated tube with ATC estad instalado).

Verifiqgue que se muestre el indicador de rampa. Si
fuera necesario desactive la funcion rampa (ver
parrafo "Como ajustar el dispositivo" pagina 17).
Contacte a su proveedor sanitario a domicilio.
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Problema

El aparato parece
alterado y no funciona
correctamente.

Molestia debido a una
sensacion de presion
demasiado elevada.

Recurrencia de los
sintomas del
sindrome de apneas
del suefio.

El dispositivo no se
enciende (ninguna
sefializacion)

Aparecen depdsitos
blanquecinos en el
deposito.

Gotitas de agua
aparecen en el
circuito, el tubo
calentador o la
mascarilla.

El agua ha sido
derramada dentro del
dispositivo.

SEFAM S.Box

Causa posible

Alteraciones
electromagnéticas
demasiado
importantes.

Presion del aparato.

El aparato esta
configurado en modo
Auto-CPAP.

El dispositivo no esta
configurado con la
presion correcta o no

esta funcionando bien.

Su condicion fisica o
sus necesidades en

presion han cambiado.

El modulo de
alimentacion no esta
bien enchufado.
Ausencia de sector.

El fusible interno del
dispositivo es
defectuoso.

Se trata de restos de
sarro que proceden
del agua del grifo.

Algunas gotitas de
agua son normales,

sobre todo en invierno.

El nivel de agua es
demasiado elevado en
el deposito (si
hubiera).

La condensacion del
vapor de agua es
excesiva.

Sugerencia

Aleje el dispositivo de posibles fuentes de las
alteraciones como las lamparas halogenas,
teléfonos moviles, etc.

La adaptacion a la presion nasal lleva un cierto
tiempo. Utilice la rampa de subida de presion en
el momento de dormirse (ver parrafo "Rampa”
pdgina 12). Reldjese y respire lentamente por la
nariz.

El nivel de presién ha sido prescrito por su
meédico y solo puede ser modificado bajo
prescripcion médica. Si usted siente que la
presion suministrada por el dispositivo ha
cambiado, contacte a su proveedor sanitario a
domicilio para que la verifique.

Solicite a su proveedor sanitario a domicilio que
verifique el funcionamiento del dispositivo.

Contacte a su médico de cabecera.

Verifique las conexiones entre el dispositivo, el
maodulo de alimentacion y la toma de corriente.

Utilice otro dispositivo (ej.: ldmpara, radio, etc.)
para verificar que la toma eléctrica funciona.
Contacte a su proveedor sanitario a domicilio.

Frote los restos con una esponja y un detergente
suave. Deje el depdsito en remojo en una
solucién compuesta de un volumen de vinagre
blanco y 9 volumenes de agua (ver parrafo
Timpieza y mantenimientoU'! q dZ0). Emjbague
con abundante agua del grifo. Seque la parte
externa con un pafio limpio.

Disminuya el nivel de humidificacién (ver parrafo
"Como ajustar el dispositivo" pagina 17).

Verifiqgue que el nivel de agua en el depdsito no
supere el maximo, si no vacie el exceso de agua.
Haga pasar el circuito respiratorio bajo una
cubierta.

Desenchufe el dispositivo y déjelo secar al
menos durante 24 horas. Vuelva a enchufar el
dispositivo y  verifigue  que  funciona
correctamente.
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Problema Causa posible Sugerencia

La temperatura del La potencia de Ajuste el valor de la potencia de calefaccion entre
tubo calentadores calefaccion deltuboestd 01 y 05 (vea el parrafo "Como ajustar el
demasiado baja. configurada en OFF. dispositivo" pagina 17).

El humidificador El nivel de humidificacion  Regule el nivel de humidificacién entre 01y 10 (ver
no parece calentar esta regulado en OFF. parrafo "Como ajustar el dispositivo" pagina 17).

el agua.

Mensajes de informacion

Mensaje . e
Causa posible Solucién propuesta

mostrado
La mascarilla esta Verifique las conexiones entre la mascarilla, el
desconectada circuito respiratorio y el dispositivo. Este mensaje

desaparece desde el momento en que usted respire
dentro de la mascarilla bien conectada o cuando

presione el botdn @ o el boton LI Si no, la
maquina se detendra al cabo de 30 minutos.

El dispositivo ha Verifigue que el humidificador calentador esté
parpadeo  detectado un error de correctamente colocado dentro del dispositivo (ver
en la pantalla. funcionamiento del parrafo "Instalacion estandar del dispositivo" pagina

humidificador calentador.  9).
El dispositivo funciona sin la funcion humidificacion
térmica. Desconecte la maquina de toda fuente de
alimentacion eléctrica. Enchufela de nuevo vy
péngala en marcha. Si el problema persiste
contacte a su proveedor sanitario a domicilio.

E Fl dispositivo ha Verifique las conexiones del tubo calentador a la

parpadeo detectado un mal méqUina.

en la pantalla. funcionamiento del tubo  Desconecte el dispositivo de toda fuente de
calentador. alimentacion eléctrica. Conéctelo de nuevo 'y

poéngalo en marcha.
Si el problema persiste contacte a su proveedor
sanitario a domicilio.

) ﬂ La tarjeta SD no est4 Introduzca correctamente la tarjeta SD en el lector
El simbolo : . . ) . :
parpadea introducida o esta mal de tarjeta de memoria (punto de referencia 5 de la
répidamente en introducida en el Imagen 2). Si el simbolo continda parpadeando,
la barra de dispositivo. contacte a su proveedor sanitario a domicilio.
La tarjeta SD esta Desbloquee la tarjeta SD y vuelva a introducirla
estado de la . .
pantalla, bloqueada. dentro del lector de tarjeta de memoria.
La tarjeta SD esta Contacte a su proveedor sanitario a domicilio.
completa al 90% o mas.
Error de la tarjeta SD. Contacte a su proveedor sanitario a domicilio.
Se ha detectado un error ~ Desconecte el modulo de alimentacion de la toma
de funcionamiento del de corriente. Conéctelo de nuevo y ponga en
dispositivo. marcha el dispositivo.
Si el error persiste contacte a su proveedor sanitario
El codigo de error a domicilio.

parpadea.
(XX = 2 cifras).

34 Encaso de problemas SEFAM S.Box



Caracteristicas técnicas

Rendimiento del dispositivo

Gama de presion 4 cmH,0 a 20 cmH,0
dispositivo regulable por intervalos de 0,5 cmH,0

Presion maxima alcanzable en el orificio de 40cmH,0
conexion del lado del paciente en condicion del

primer fallo:
Presion méxima regulable: 200mHO
Duracién de la rampa: 0 a 45 minuto ° 1T minuto
dispositivo regulable por intervalos de 5 minutos
Nivel de presion acustica medido segun la _27,5dBAcon tapa lateral
norma NF EN ISO 17510-1:2009: 28,5 dBA con humidificador
Orificio de conexion del lado del paciente: Elco_ple_co_mcgdgzim?nae(ian_wet?o ------------
Duracion de vida prevista del dispositivo: %aﬁos_(pgra_un_usgt@co_de --------------------
8Bhoraspordia)
Filtros de entrada de aire: filtro de alto rendimiento opcional.

filtro en tejido desechable HEPA, 90% de eficacia
contra las particulas > 3 micras.

Valores determinados en condiciones ATPD (temperatura y presion ambiente, higrometria).

Tiempo necesario de calentamiento del
dispositivo desde la temperatura minima de
almacenamiento entre usos y hasta que esté lista
para su uso previsto, cuando la temperatura
ambiente es de 20°C: minimo una hora

Tiempo necesario de refrigeracion del dispositivo
desde la temperatura maxima de
almacenamiento entre usos hasta que esté listo
para su uso previsto, cuando la temperatura
ambiente es de 20°C: minimo una hora

Rendimiento del humidificador

Indice de humidificacion: > 12mgH,0/l en ajuste maxima para un flujo de
Jugade<o60lmin. _ o
Tiempo de calentamiento: 45 minutos
Caica de presion enfuncion del flo Temioa i T
Conformidad del depdsito: 11 ml / kPa (depdsito vacio)
8ml/kPa (depositolieno)
Presion maxima de servicio: _ZOEmI_—bO_ -------------------------------------
Temperatura maxima del gas a la salida del 43T

circuito respiratorio:

Valores determinados en condiciones ATPD (temperatura y presion ambiente, higrometria).
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Condiciones de uso

Gama de presion 700 hPa a 1060 hPa

Temperatura: . F5Ca+40°Ccontapalateral . _.
.X57C a+35°C con humidificador_ . __.

Humedad relativa: .entre 15 %y 90 % sin condensacion . _.

Gama de altitud: _alrededorde0-2500m _ . _.__.__.

Temperatura maxima de las partes 51°C

aplicadas:

Tiempo de contacto de las partes <1 minuto

aplicadas con el paciente:

Condiciones de transporte y de almacenamiento

Gama de presion ~/00hPaaloeObpa
Temperatura: 2sCcas+°c
Humedad relativa: 0 hasta 90 % sin condensacion

Caracteristicas eléctricas

Tension de entrada: 240V°20% }
Consumo maximo de potencia: _/5W cuando se desconecta lamascarilla_ _
Corriente consumida a 20 cmH,0 con fuga 0,42 A (configuracion minima: SEFAM S.Box® solo)
de 4 mm: 1,99 A (configuracion maxima: SEFAM S.Box® con

humidificador configurado en 10y tubo calentador
configurado en 05)

Tipo de emision RF (SEFAM S.Box®): _Version de Bluetooth2.1+EDR )
Banda de frecuencia: .2400224835MHz (bandaISM) 3
Potencia max.: 4 dBm

Tipo de emision RF (PolyLink): _Bluetooth Smart BLE4.1) . )
Banda de frecuencia: 240222480 MHz (bandalsm) )
Potencia max.: 5.3 dBm

Tipo de emision RF (Médem S.Box® HSDPA, WCDMA, EDGE, UMTS

opcional):
Banda de frecuencia: 850MHz, 1900 MHz (para la version USA)

900MHz, 2100MHz (para la versién europea)
800MHz, 850MHz, 2100MHz (para la version japonesa)

Potencia max.: +33 dBm

Tipo de emisién RF (Médulo Wi-Fi S.Box®  Wi-Fi 802.11b/g/n

opcional):
Banda de frecuencia: 241222484 MHz (bandalsm)
Potencia max.: +18 dBm

Modulo de alimentacion

Alimentacion de Clase II: @

Tension de entrada: 1002240VAC,50-60Hz -
Mddulo de alimentacion suministrado: ~MDS-090BAS24 A (enchufe diferente segun el pais)
Corriente de entrada: 2-1A
Tension de salida: 24\
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ADVERTENCIA:

El paciente debe utilizar exclusivamente el mdédulo de alimentacién enchufable suministrado con el
dispositivo.

El modulo de alimentacion no estd destinado a ser reparado. En caso de averia contacte con el servicio
técnico.

La entrada de 24 Vp del dispositivo esta protegida contra las inversiones de tensién.

Caracteristicas fisicas

Dimensiones (p x | x a): 245 x 140 x 110 mm con tapa lateral
245 x 185 x 110 mm con humidificador

Dimensiones del bolso de transporte (p x I xa): 305 x 245 x 180 mm

Dimensiones del maletin (p x | x a): 30x310x190mm
Peso (sin alimentacion): _1,4kgconlatapa lateral
_1.7kgconhumidificador
Peso del mddulo de alimentacion: o5kg
Volumen operativo (volumen minimo de gasen 730 ml
lareserva).
Volumen utilizable de la reserva de agua: som
Nivel maximo de liquido: indicado en el depdsito por t MAX t

Marcado CE

Fecha del marcado CE de SEFAM S.Box: 2017

Exigencias normativas

Los riesgos relativos a este dispositivo médico han sido evaluados segun la norma ISO 14971, sobre
todo en lo relativo al riesgo residual global.
El dispositivo SEFAM S.Box cumple con las siguientes normas y directivas:

Directiva 93/42/CEE del Consejo, relativa a los dispositivos médicos, modificada por la directiva
europea 2007/47/CE.

Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonizacion de las
legislaciones de los estados miembros en lo relativo a la comercializacion de equipos
radioeléctricos.

Directiva 2011/65/UE relativa a la limitacion de uso de ciertas sustancias peligrosas en los
equipos eléctricos y electrénicos (RoHS)

Directiva 2012/19/UE relativa a los residuos de equipos eléctricos y electrénicos (RAEE)

Federal Aviation Administration (Administracion federal de aviacion) RTCA/DO-160G seccion 21
categoria M.

IEC 60601-1:2005 + AC1:2006 + AC2:2007 + Amd1:2012 : Dispositivos electromédicos - Parte 1:
Exigencias generales para la seguridad de base y el rendimiento esencial

IEC 60601-1-2:2014 : Aparatos electromédicos. 12 parte: Reglas generales de seguridad Norma
colateral Compatibilidad electromagnética - prescripciones y ensayos

IEC 60601-1-2:2015 : Aparatos electromédicos. 12 parte: Reglas generales de seguridad Norma
colateral Compatibilidad electromagnética - prescripciones y ensayos

ISO 80601-2-70-1:2015 : Exigencias particulares para la seguridad de base y el rendimiento
esencial del equipo de terapia respiratoria para la apnea del suefio

EN ISO 8185:2009 : Humidificadores respiratorios médicos: Exigencias especificas de los
sistemas de humidificacion respiratoria
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Eliminacion del dispositivo al final de su vida

En la Union Europea este dispositivo se debe considerar como aparato eléctrico y electronico, como
se recoge en la Directiva 2012/19/UE, y debe ser recogido y procesado separadamente de los
residuos domeésticos para su eliminacion, como indica el simbolo del contenedor de basura tachado
) wa bt f ! f Defingidesds lbsgimbolpsfde la pagina 8).

En otros paises, este dispositivo debe procesarse siguiendo la normativa local.

Una eliminacion inadecuada del dispositivo al final de su vida util podria dafar el medio ambiente.

Contacte con su responsable de tratamientos a domicilio.
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Made in
France

Coordenadas de su proveedor sanitario a domicilio.
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